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ערי ספוג – פריצת דרך בתכנון וניהול נגר עירוני בסין
הצפות עירוניות הינן בעיה משמעותית ברחבי העולם אשר גובה מדי שנה קורבנות רבים בנפש וברכוש, וכך גם

המצב בסין. משנות ה-70 של המאה הקודמת סין עוברת תהליכי עיור וצמיחה סוציו- אקונומית מואצים, שהביאו
לירידה משמעותית בהיקף השטחים הפתוחים, במיוחד באגני הנהרות הגדולים אשר מהווים מוקד להתפתחות

עירונית. העלייה בהיקף השטח הבנוי על חשבון השטח הפתוח לא לוותה בהיערכות לעליה הצפויה בכמויות הנגר
העירוני. כיום פתרונות הניקוז הקיימים מסתמכים על מערכות הניקוז העירוניות, שמראש אינן מתוכננות לעמוד
באירועים קיצוניים, ובוודאי שאינן ערוכות לשינויי האקלים הצפויים. בכדי להתמודד עם מורכבויות ניהול הנגר

העירוני, הממשל הסיני מקדם בשנים האחרונות את גישת "ערי הספוג". 
גישת ערי הספוג פועלת במספר מישורים: ניהול משאבי המים העירוניים, תכנון עירוני, פיתוח בר-קיימה לשימור גופי מים

עירוניים, אגירת מי גשמים, ושיפור איכות המים. המטרות העיקריות בגישת ערי הספוג הינן:

לאמץ ולפתח פתרונות בעצימות נמוכה המשפרים את השליטה על זרימת הנגר כך שתתאפשר 1 אגירה זמנית, וכן .1
טיהור ושימוש חוזר במי הגשמים.

לשדרג את מערכות הנגר העירוניות על ידי שימוש באמצעים עמידים יותר בפני שיטפונות, ולהגביר את ההגנה מפני .2
הצפות באמצעות תשתיות בעצימות נמוכה, המאפשרות את הקטנת כמויות הנגר וספיקות השיא.

גופי מים טבעיים ומלאכותיים לשיפור מערכת הניקוז, תוך הפקת תועלת מהערך המוסף שהם מספקים, הן מבחינה .3
אקולוגית והן מבחינת רווחת התושבים.

גישת ערי הספוג אומצה על ידי הממשל הסיני באופן רשמי בשנת 2014 .בתחילה נבחרו 16 ערים ששימשו כפיילוט לתכנית,
ולאחר מכן התכנית הורחבה ל-14 ערים נוספות. יעדי התכנית הינם להגדיל את השטח העירוני שהינו בעל יכולת קליטת מים

בכ-20% ,ולהגיע לשימוש חוזר של כ-70% ממי הנגר העירוניים עד שנת 2020 ,וכ-80% עד שנת 2030. בכדי ליישם את
הגישה נוסח מסמך הנחיות כללי, ולאורו פורסמו מסמכי עבודה בנושאים ספציפיים. מסמכים אלו נועדו לפרוט את עיקרי

הגישה להנחיות מפורטות לתכנון ולביצוע. לדוגמא, ב"קוד לתכנון דרכים עירוניות" ההנחיה היא להקצות מרווח של לפחות
5.1 מ' לתשתיות ירוקות בצידי הדרך (כדוגמת גומות חלחול ירוקות), המאפשרות את חלחול מי הנגר מהכביש וסביבתו. על
פי "הקוד לתכנון הנדסי של מי הנגר העודפים", מערכות הניקוז העירוניות בערים חדשות ובאזורים שעוברים פיתוח, צריכות
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לעמוד באירועי גשם בעלי זמן חזרה של 30:1-20:1 שנה (עד לאימוץ גישת ערי הספוג מערכות אלו תוכננו לעמוד באירועים
של 10:1-1:1 שנה).

כיום בסין אין גוף יחיד המתכלל את תחום המים, והוא מנוהל על ידי גופים שונים רבים, ולהם תחומי חפיפה. לכל גוף או
משרד יש מדיניות ושיטות עבודה שונות, ומעמד חוקתי שונה. לאור מורכבות ניהול תחום המים, לצד הצמיחה והפיתוח

העירוניים המואצים והשפעת שינויי האקלים, יש לצפות לתהליך יישום איטי והדרגתי של גישת ערי הספוג. תהליך זה יתבסס
על למידה מתמדת וקבלת משובים מהנעשה בשטח, על מנת להבין את יעילות המהלכים השונים לקידום מטרות הגישה.

לאחר השלמת שלב הפיילוט בתכנית, השלב הבא הינו אימוץ הדרגתי של גישת ערי הספוג ברמת מדיניות התכנון הלאומית.
בעוד שחלק ממטרות הגישה הושגו היכן שיושמו (בכפר האולימפי בביג'ינג ובצפון בייג'ינג למשל) ישנם אתגרים רבים: מימון

יישום הגישה, יצירת ממשק משותף בין הגופים הפועלים, יצירת מודעות ותמיכה של הציבור, והערכת יעילות התכנית.

תמונה מהמאמר המציגה גוף מים מלאכותי שתפקידו לטהר את הנגר העירוני, במקביל לתפקודו בהשהיית נגר. הטקטס הינו
סיכום של המאמר המצוטט מטה. כמו כן התמונה לקוחה מאותו המאמר.
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